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1 GÉNÉRALITÉS 
 

Le présent document a pour objet de présenter les travaux de chauffage, ventilation et électricité liés 
à la construction du centre d’incendie et secours à LAVANS LES SAINT-CLAUDE. 

 

La zone BUREAUX respectera la réglementation RT 2012 

Les zones REMISES sont hors RT (maintient Hors-Gel <12°) mais seront isolées. 
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2 ELECTRICITE – C. FAIBLES 
2.1 ZONE BUREAUX-VESTIAIRES 

L’ensemble de l’installation électrique sera conforme à la C15-100 et  C14-100 
La zone est raccordée sur le réseau basse tension EDF 
Le comptage est de type « Tarif bleu » 
Le tableau électrique « TGBT » sera prévu dans un placard technique spécifique. Il comprendra 

l’ensemble des protections différentielles et magnétiques. Depuis ce point est raccordé et câblé 
l’ensemble des luminaires et appareils. 

Un inverseur de source manuel est installé en tête de TGBT pour effectuer une bascule Normal / 
Secours par groupe électrogène. 

Les différents usages de l’énergie électrique seront comptés conformément aux recommandations 
de la RT2012 

L’ensemble du câblage sera réalisé en câble type U1000R2V, cheminant sur chemins de câble, gaine 
ICTA ou IRL. 

L’ensemble de l’éclairage sera de type basse consommation avec luminaires LED, Niveaux 
d’éclairement des locaux selon programme. 

Interrupteur général de commande de l’éclairage à proximité de l’entrée. 
Tous les locaux seront équipés de prises de courant. 
Une prise de courant spécifique groupe électrogène de type Maréchal est installé en façade. 
Un éclairage de sécurité par blocs autonomes balisera l’ensemble des issues. 
Réseau informatique de catégorie 6A avec mini baie de brassage, équipement selon programme. 
Fourreaux en attente pour liaisons Radio entre mât extérieur et local Standard 
Fourreaux en attente pour circuit éclairage et circuit prise de courant pour la mezzanine. 
Pour mémoire : Aucune alarme incendie de type 4 

2.2 REMISES 
L’ensemble de l’installation électrique sera conforme à la C15-100 et  C14-100 
L’ensemble du câblage sera réalisé en câble type U1000R2V, cheminant sur chemins de câble, gaine 

ICTA ou IRL. 
L’ensemble de l’éclairage sera de type LED, Niveaux d’éclairement selon programme. Les 

installations seront commandées par BP.  
Les locaux seront équipés de prises Maréchal pour le raccordement des véhicules (nombre selon 

programme). 
Un éclairage de sécurité par blocs autonomes balisera l’ensemble des issues. 
Aucune alarme incendie de type 4 

2.3 EXTÉRIEURS ET ACCÈS BÂTIMENT 
L’éclairage extérieur sera réalisé par des projecteurs fixés sur la façade. L’éclairage extérieur sera 

piloté par un interrupteur crépusculaire couplé à une horloge. L’éclairage extérieur sera accentué au 
droit des portes sectionnelles, leur ouverture entrainera la mise en lumière automatique. Le niveau 
d’éclairement sera de 20 Lux au minimum pour respecter les règles d’accessibilité handicapé. 

Asservissement pour coupure du chauffage des Remises à l’ouverture des portes. 

Aire de lavage équipée d’un éclairage extérieur indépendant avec commande manuelle et d’une PC 
étanche 220V 

2.4 GROUPE ELECTROGENE 
Un groupe électrogène portatif triphasé de 6 à 9 kVA est fourni et sera raccordé à l’installation via 

la prise Maréchal extérieure 
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Construction d'un centre d’incendie et secours à LAVANS LES SAINT CLAUDE 
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3 CHAUFFAGE – VENTILATION 
3.1 GAZ PROPANE & VENTILATION SIMPLE-FLUX 

3.1.1 CALCULS REGLEMENTAIRES 
 

Le bâtiment est conforme à la RT 2012. 

Estimation coût travaux zone BUREAUX et REMISES   42.000 €HT 

Consommation (chauffage + ecs + entretien) zone BUREAUX estimée à 1.400 €/an 

3.1.2 EQUIPEMENTS BUREAUX-VESTIAIRES 

Les locaux sont équipés d’un système de chauffage central à eau chaude assuré par une chaudière 
ventouse gaz à condensation, placée dans le Local Technique facilitant son entretien, avec rejet 
ventouse en façade arrière. Cette chaudière assurera la production de chaleur nécessaire au chauffage 
et à la production d’Eau Chaude Sanitaire. La production d’ECS sera réalisée par un préparateur placé 
en LT et alimenté depuis la chaudière. 

Alimentation gaz enterrée depuis cuve gaz propane enterrée avec coffret de détente et vanne de 
coupure spécifique en façade. Nota : l’ensemble des travaux de terrassement et génie civil pour 
l’enfouissement de la cuve ainsi que les accessoires réglementaires et la signalétique ne sont pas à la 
charge du présent lot. 

Chaque pièce de la zone Bureaux sera équipée de radiateurs de type panneaux acier équipés de 
robinets thermostatiques et alimentés depuis la chaudière en tuyauteries cuivre cheminant en apparent 
en plafond des locaux. Régulation et programmation de l’ensemble par thermostat en fonction de la 
température extérieure. 

La ventilation des locaux sera assurée par un système mécanique de type simple flux avec grilles 
d’entrée d’air en menuiserie et bouches d’extraction hygroréglable ou autoréglable selon le type de 
local. La ventilation de la salle de formation sera équipée d’une régulation en fonction du CO2 
(occupation). Cheminement des gaines en apparent en plafond des locaux. Le groupe d’extraction sera 
situé en apparent en plafond du Local Technique, facilitant son entretien, avec grille de rejet en façade 
arrière. 

3.1.3 EQUIPEMENTS REMISES & REMISES VSAV 

Alimentation gaz depuis vanne de coupure spécifique en pignon 

Le volume des REMISES 1 à 3 sera maintenu hors-gel (5°) à l’aide d’un aérotherme gaz ventouse 
équipé d’un coffret de régulation et programmation avec sonde d’ambiance déportée. Rejet de la 
ventouse en façade arrière 

Le volume de la REMISE VSAV sera tempéré à 11° à l’aide d’un aérotherme gaz ventouse équipé 
d’un coffret de régulation et programmation avec sonde d’ambiance déportée. Rejet de la ventouse en 
façade arrière. Chauffage asservie à l’ouverture des portes (lot Elec.) 

Le local VSAV sera tempéré à 11° à l’aide d’un panneau rayonnant électrique direct avec régulation 
individuelle. 

Ventilation des REMISES à l’aide d’extracteurs muraux en façade arrière pilotés par sondes 
d’hygrométrie placées dans les locaux. 

 

3.2 PLAN FLUIDES ZONE BUREAUX 
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6 
Dossier 20-28   /  APD FLUIDES /  CIS LAVANS LES ST-CLAUDE  

BET Fluides 9 montée saint-romain 39200   Saint-Claude     tel 03 84 45 60 28  Fax 03 84 45 12 12 
 

4 ESTIMATIONS DES TRAVAUX – APD 
 

Lot ÉLECTRICITÉ        55 500,00 € HT 
 

Lot CHAUFFAGE – VENTILATION     41 200,00 € HT 
 
            (valeur JUIN 2020) 

 – APD – APD
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Dossier 20-28   /  APD FLUIDES /  CIS NOZEROY 

BET Fluides 9 montée saint-romain 39200   Saint-Claude     tel 03 84 45 60 28  Fax 03 84 45 12 12 
 

1 GÉNÉRALITÉS 
 

Le présent document a pour objet de présenter les travaux de chauffage, ventilation et électricité liés 
à la construction du centre d’incendie et secours à NOZEROY. 

 

La zone BUREAUX respectera la réglementation RT 2012 

Les zones REMISES sont hors RT (maintient Hors-Gel <12°) mais seront isolées. 
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2 
Dossier 20-28   /  APD FLUIDES /  CIS NOZEROY 

BET Fluides 9 montée saint-romain 39200   Saint-Claude     tel 03 84 45 60 28  Fax 03 84 45 12 12 
 

2 ELECTRICITE – C. FAIBLES 
2.1 ZONE BUREAUX-VESTIAIRES 

L’ensemble de l’installation électrique sera conforme à la C15-100 et  C14-100 
La zone est raccordée sur le réseau basse tension EDF 
Le comptage est de type « Tarif bleu » 
Le tableau électrique « TGBT » sera prévu dans un placard technique spécifique. Il comprendra 

l’ensemble des protections différentielles et magnétiques. Depuis ce point est raccordé et câblé 
l’ensemble des luminaires et appareils. 

Un inverseur de source manuel est installé en tête de TGBT pour effectuer une bascule Normal / 
Secours par groupe électrogène. 

Les différents usages de l’énergie électrique seront comptés conformément aux recommandations 
de la RT2012 

L’ensemble du câblage sera réalisé en câble type U1000R2V, cheminant sur chemins de câble, gaine 
ICTA ou IRL. 

L’ensemble de l’éclairage sera de type basse consommation avec luminaires LED, Niveaux 
d’éclairement des locaux selon programme. 

Interrupteur général de commande de l’éclairage à proximité de l’entrée. 
Tous les locaux seront équipés de prises de courant. 
Une prise de courant spécifique groupe électrogène de type Maréchal est installé en façade. 
Un éclairage de sécurité par blocs autonomes balisera l’ensemble des issues. 
Réseau informatique de catégorie 6A avec mini baie de brassage, équipement selon programme. 
Fourreaux en attente pour liaisons Radio entre mât extérieur et local Standard 
Fourreaux en attente pour circuit éclairage et circuit prise de courant pour la mezzanine. 
Pour mémoire : Aucune alarme incendie de type 4 

2.2 REMISES 
L’ensemble de l’installation électrique sera conforme à la C15-100 et  C14-100 
L’ensemble du câblage sera réalisé en câble type U1000R2V, cheminant sur chemins de câble, gaine 

ICTA ou IRL. 
L’ensemble de l’éclairage sera de type LED, Niveaux d’éclairement selon programme. Les 

installations seront commandées par BP.  
Les locaux seront équipés de prises Maréchal pour le raccordement des véhicules (nombre selon 

programme). 
Un éclairage de sécurité par blocs autonomes balisera l’ensemble des issues. 
Aucune alarme incendie de type 4 

2.3 EXTÉRIEURS ET ACCÈS BÂTIMENT 
L’éclairage extérieur sera réalisé par des projecteurs fixés sur la façade. L’éclairage extérieur sera 

piloté par un interrupteur crépusculaire couplé à une horloge. L’éclairage extérieur sera accentué au 
droit des portes sectionnelles, leur ouverture entrainera la mise en lumière automatique. Le niveau 
d’éclairement sera de 20 Lux au minimum pour respecter les règles d’accessibilité handicapé. 

Asservissement pour coupure du chauffage des Remises à l’ouverture des portes. 

Aire de lavage équipée d’un éclairage extérieur indépendant avec commande manuelle et d’une PC 
étanche 220V 

2.4 GROUPE ELECTROGENE 
Un groupe électrogène portatif triphasé de 6 à 9 kVA est fourni et sera raccordé à l’installation via 

la prise Maréchal extérieure 
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Garage, VSAV et locaux techniques (L3) 
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Dossier 20-28   /  APD FLUIDES /  CIS NOZEROY 

BET Fluides 9 montée saint-romain 39200   Saint-Claude     tel 03 84 45 60 28  Fax 03 84 45 12 12 
 

3 CHAUFFAGE – VENTILATION 
3.1 GAZ PROPANE & VENTILATION SIMPLE-FLUX 

3.1.1 CALCULS REGLEMENTAIRES 
 

Le bâtiment est conforme à la RT 2012. 

Estimation coût travaux zone BUREAUX et REMISES   42.000 €HT 

Consommation (chauffage + ecs + entretien) zone BUREAUX estimée à 1.400 €/an 

3.1.2 EQUIPEMENTS BUREAUX-VESTIAIRES 

Les locaux sont équipés d’un système de chauffage central à eau chaude assuré par une chaudière 
ventouse gaz à condensation, placée dans le Local Technique facilitant son entretien, avec rejet 
ventouse en façade arrière. Cette chaudière assurera la production de chaleur nécessaire au chauffage 
et à la production d’Eau Chaude Sanitaire. La production d’ECS sera réalisée par un préparateur placé 
en LT et alimenté depuis la chaudière. 

Alimentation gaz enterrée depuis cuve gaz propane enterrée avec coffret de détente et vanne de 
coupure spécifique en façade. Nota : l’ensemble des travaux de terrassement et génie civil pour 
l’enfouissement de la cuve ainsi que les accessoires réglementaires et la signalétique ne sont pas à la 
charge du présent lot. 

Chaque pièce de la zone Bureaux sera équipée de radiateurs de type panneaux acier équipés de 
robinets thermostatiques et alimentés depuis la chaudière en tuyauteries cuivre cheminant en apparent 
en plafond des locaux. Régulation et programmation de l’ensemble par thermostat en fonction de la 
température extérieure. 

La ventilation des locaux sera assurée par un système mécanique de type simple flux avec grilles 
d’entrée d’air en menuiserie et bouches d’extraction hygroréglable ou autoréglable selon le type de 
local. La ventilation de la salle de formation sera équipée d’une régulation en fonction du CO2 
(occupation). Cheminement des gaines en apparent en plafond des locaux. Le groupe d’extraction sera 
situé en apparent en plafond du Local Technique, facilitant son entretien, avec grille de rejet en façade 
arrière. 

3.1.3 EQUIPEMENTS REMISES & REMISES VSAV 

Alimentation gaz depuis vanne de coupure spécifique en pignon 

Le volume des REMISES 1 à 3 sera maintenu hors-gel (5°) à l’aide d’un aérotherme gaz ventouse 
équipé d’un coffret de régulation et programmation avec sonde d’ambiance déportée. Rejet de la 
ventouse en façade arrière 

Le volume de la REMISE VSAV sera tempéré à 11° à l’aide d’un aérotherme gaz ventouse équipé 
d’un coffret de régulation et programmation avec sonde d’ambiance déportée. Rejet de la ventouse en 
façade arrière. Chauffage asservie à l’ouverture des portes (lot Elec.) 

Le local VSAV sera tempéré à 11° à l’aide d’un panneau rayonnant électrique direct avec régulation 
individuelle. 

Ventilation des REMISES à l’aide d’extracteurs muraux en façade arrière pilotés par sondes 
d’hygrométrie placées dans les locaux. 

 

3.2 PLAN FLUIDES ZONE BUREAUX 
  

Envoyé en préfecture le 30/06/2020

Reçu en préfecture le 30/06/2020

Affiché le 

ID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DE



16,35 m2 

44,15 m2 

10,38 m2 

52,23 m2 

26,15 m2 

16,54 m2 

10,10 m2 

5,08 m2 

4,24 m2 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

T
ex

te
 p

er
so

nn
al

is
é

16 820 10 225 10 186 5 187 5 187 25

5 250 25
20

18
10

0
91

10
16

9
10

2
22

2
2

10
45

0
25

25
22

9
60

10
60

71
4

10
18

0
2

25

16 213 18 20 81 350
70

190 155 20 18 570 25

16 511 3 306 10 225 10 570 25

118 16 114 3 115 3 90 3 90 3 90 3 93 3 92 3 115 10 225 10 570 25

38
10

0
10

76
3

3
19

0
25

10 90 125 200 155

22
6

20 20 20 20 20

42
41

4
18

0
12

0
82

18
0

12
0

86
86

60
18

0
12

0
7

42

42
1!

27
5

42

Faïence Ht 60 cm

Encadrement bois

Volet bois coulisent

Poteau métallique Ø 15

Poteau métallique
Ø 15

Poteau métallique
Ø 15

Poteau métallique
Ø 15

Poteau métallique
Ø 15

Poteau métallique
Ø 15

Enduit + peinture blanche

Cloison brique 10 cm
Laissée brute
Joints soignés

Cloison brique 10 cm
Laissée brute
Joints soignés

Cloison brique 10 cm
Laissée brute
Joints soignés

Cloison brique 10 cm
Laissée brute
Joints soignés

Cloison brique 5 cm
Laissée brute
Joints soignés

Cloison brique 10 cm
Laissée brute
Joints soignés

Faïence Ht 120

Faïence tout Ht

Banc avec patères Banc avec patères

Faïence Ht 60 cm
+ miroir

Faïence Ht 60 cm
+ miroir

OSB

Cloison bois + OSB
Isolation 120

Doublage en structure bois
Isolation 160 + OSB

Escalier bois

Local alerte
standard

Bureau chef CIS et cadre

Foyer / Office

Vestiaires Hommes
32 Casiers

Vestiaires Femmes
14 Casiers

Local technique
Courant faible

Hall de
circulation

Salle de formation

La
ve

 b
ot

te
s

Rangement

Sanitaire

Chaudière gaz + CE
HSP 260 Plafond en OSB vernis

Sol béton quartzé

HSP 260 Plafond en OSB vernis
Sol béton quartzé

120210

Allège 90 cmPP 8
3 

/ 2
04

HSP 260 Plafond en
OSB vernis

Sol béton quartzé

HSP 260 Plafond en OSB vernis
Sol béton quartzé

PP 8
3 

/ 2
04

PP 8
3 

/ 2
04

PP 8
3 

/ 2
04

PP 93 / 204

PP 83 / 204

HSP 260 Plafond en OSB vernis
Sol béton quartzé

PP 143 / 204

PP 83 / 204

HSP 260 Plafond en OSB vernis
Sol béton quartzé

HSP 260 Plafond en OSB vernis
Sol béton quartzé

HSP 260 Plafond en OSB vernis
Sol béton quartzé

Sol béton lissé

Allège 150 cm

Allège 100 cm

A
llè

ge
 1

00
 c

m
A

llè
ge

 1
00

 c
m

A
llè

ge
 1

00
 c

m 45 m³/h

45 m³/h

45 m³/h

45 m³/h

45 m³/h

45 m³/h

45 m³/h

45 m³/h

45 m³/h

45 m³/h

45
m

³/h

45
m

³/h

45
m

³/h

45
m

³/h

45
m

³/h

45
m

³/h

45
m

³/h

45
m

³/h

45
m

³/h

90 m³/h
BapSI 30-90 - inter.

1010

Laissée bruteLaissée brute
Joints soignésJoints soignés

100 m³/h
BapSI twin 100

10
0

m
³/

h
B

ap
S

I t
w

in
 1

00

10
0

m
³/

h
B

ap
S

I t
w

in
 1

00

45 m³/h
BapSI twin 45

45 m³/h
BapSI twin 45

45
m

³/
h

45
m

³/
h

45
m

³/
h

45
m

³/
h

45
m

³/
h

45
m

³/
h

45
m

³/
h

45
m

³/
h

45
m

³/
h

45
m

³/
h

grille transfert grille transfert

GRILLE REJET

187187187187187187187187187186186186186186186186186186186186186

HSP 260 Plafond en OSB vernisHSP 260 Plafond en OSB vernisHSP 260 Plafond en OSB vernisHSP 260 Plafond en OSB vernisHSP 260 Plafond en OSB vernisHSP 260 Plafond en OSB vernis

10101010

HSP 260 Plafond en OSB vernisHSP 260 Plafond en OSB vernisHSP 260 Plafond en OSB vernis

22
6

22
6

Laissée bruteLaissée bruteLaissée brute
Joints soignés

10
Joints soignés

101010

HSP 260 Plafond en OSB vernisHSP 260 Plafond en OSB vernis

22
6

22
6

Laissée bruteLaissée bruteLaissée brute
Joints soignésJoints soignésJoints soignés

10
Joints soignés

1010

101010

PP 83 / 204

PP 83 / 204

PP 83 / 204

1010

1010

PP 83 / 204

PP 83 / 204

PP 83 / 204

1010

101010

101010

Laissée brute
Joints soignésJoints soignés

1010

Laissée bruteLaissée brute
Joints soignésJoints soignésJoints soignésJoints soignésJoints soignésJoints soignésJoints soignésJoints soignés

Laissée bruteLaissée bruteLaissée brute
Joints soignésJoints soignésJoints soignésJoints soignésJoints soignésJoints soignés
Laissée bruteLaissée bruteLaissée bruteLaissée brute
Joints soignésJoints soignésJoints soignésJoints soignés

10101010
45

0
45

0
45

0
45

0
45

0
45

0
45

0
45

0
45

0

CO2

MDA

15 m³/h
BapSI twin 15

L1L1L1L1

Ht 6FaïeFaïence nce Ht 6Ht 6Faïence Ht 6Ht 6Ht 6Ht 6Ht 6Ht 6L1

Ø 15Ø 15Ø 15Ø 15L1

L1

L1

L1L1

ond ond en Oen OSB vSB verniernissernierniond en OSB verniserni
L1

L1

L1

L1

L1

HSP HSP HSP 
L1

L2L2

HSP HSP HSP HSP HSP 
L2

s
L2

e blanchancheeeeanchanchancheL2 L2

Cloi

L2 L2

L1
n qun qun qun quartzartzéén qun qun qun qun quartzé

L1

225

briqbrique 1

gaz +gaz +gaz +gaz +gaz +gaz +

225

briq

gaz +gaz +gaz +gaz +gaz +L3

225

briqbriq

225

briq

L3

Sol béton quartzééééartzSol Sol Sol Sol béton quartzééartzSol Sol Sol L1

L1

L1

vernvernvernisisisisisisis
n qun quartzartzartzééartzartzéartzartzartzéartzééartzéartzéén qun quartzartz
vernis
n qun quartzartz

L2

10
0

cturcturcturcture boe boisiscturctur HSP HSP ctur 10
0

cturcturcturcturcturcture boisctur
L1

252525

ventouse

COFFRET DETENTE
DETENTE & COUPURE GAZ

PLAN APD FLUIDES - echelle 1/50°

2
2525

7
42 42

2 7

Envoyé en préfecture le 30/06/2020Envoyé en préfecture le 30/06/2020

Reçu en préfecture le 30/06/2020Reçu en préfecture le 30/06/2020

2525

Reçu en préfecture le 30/06/2020Reçu en préfecture le 30/06/2020Reçu en préfecture le 30/06/2020Reçu en préfecture le 30/06/2020Reçu en préfecture le 30/06/2020Reçu en préfecture le 30/06/2020Reçu en préfecture le 30/06/2020Reçu en préfecture le 30/06/2020

Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le 42424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242 42424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242

ID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DE

2

ID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DE

7

ID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DE



168,04 m2 

39,71 m2 

10,03 m2 

4,24 m2 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

T
ex

te
 p

er
so

nn
al

is
é

16

16 213

16

25 2 400 2 15 400 405 405 118 16 114 3 115

20 20 20 20 20

Poteau métallique Ø 15

Poteau métallique Ø 15

Faïence tout Ht

Banc avec patères

Faïence Ht 60 cm
+ miroir

OSB

Faïence Ht 200 cm
+ Enduit et peinture lavable

Faïence Ht 200 cm
+ Enduit et peinture lavable

Cloison brique 15 cm
Laissée brute
Joints soignés

Cloison bois + OSB
Isolation 120

Escalier bois

Local alerte
standard

Remise ambulance VSAV

Local VSAV

Rayonnage

Remisage des véhicules

La
ve

 b
ot

te
s

HSP 260 Plafond en
OSB vernis

Sol béton quartzé

PP 8
3 

/ 2
04

PP 8
3 

/ 2
04

HSP 280 Plafond en OSB vernis
Sol béton quartzé

Plan de travail inox + armoire suspendue

L.L

L.L

Armoire suspendu

Sol béton quartzé

PP 83 / 204

PP 8
3 

/ 2
04

Sol béton quartzé

12/42

20/20

45
m

³/
h

grille transfert

L1

L1

L1

vernvernisis
n qun quartzartzartzartzééartzartzéartzartzartzééartzéartzééartzartz
vernis

artzartzartzartz

L2

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

PLAN APD FLUIDES - echelle 1/50°

Envoyé en préfecture le 30/06/2020Envoyé en préfecture le 30/06/2020

Reçu en préfecture le 30/06/2020Reçu en préfecture le 30/06/2020Reçu en préfecture le 30/06/2020Reçu en préfecture le 30/06/2020Reçu en préfecture le 30/06/2020

Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le Affiché le 

ID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DEID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DE



40
20

20
52

7

41
8

69
6

2
40

0
11

4
15

53
1

Toiture Panneau sandwich
Ep12 cm R= 5,29
RAL 9006

Béton quartzé
+ Isolation sous dallage
+ Blocage

LC 20/50

2 x 12/24

Tube métallique de Ø 5cm

Cable métallique

Pannes 20/24

L3

L3L3

L3 L3L3

PLAN APD FLUIDES - echelle 1/50°

Envoyé en préfecture le 30/06/2020Envoyé en préfecture le 30/06/2020

Reçu en préfecture le 30/06/2020

Affiché le 

ID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DE



 

6 
Dossier 20-28   /  APD FLUIDES /  CIS NOZEROY 

BET Fluides 9 montée saint-romain 39200   Saint-Claude     tel 03 84 45 60 28  Fax 03 84 45 12 12 
 

4 ESTIMATIONS DES TRAVAUX – APD 
 

Lot ÉLECTRICITÉ        55 500,00 € HT 
 

Lot CHAUFFAGE – VENTILATION     41 200,00 € HT 
 
            (valeur JUIN 2020) 

 – APD – APD

Envoyé en préfecture le 30/06/2020

Reçu en préfecture le 30/06/2020

Affiché le 

ID : 039-283900017-20200626-C2020_24-DE – APD – APD


